Effizienz durch Préazision

A\ KL-TOOLING

PRAZISIONSWERKZEUGE

7.3 HSK-A63-Aufnahmen

HSK-A63-Messerkopfaufnahme A5\ KL-MASTERS

High-Performance Werkzeuge

WUCHTGUTE Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min Standard m
RUNDLAUFABWEICHUNG <0,006mm Spannschraube LIEFERUMFANG

¢ Zur Aufnahme von Frasern mit Quernut In Zusammenarbeit mit:
SPEZIFIKATION
* Rundlaufabweichung des Kegels zum Dorn < 0,006mm I
the ;--mnk.e.r
SCHUSSLER

Artikel-Code Auskragldnge Schaft @ Gewinde

606305 mm mm

606305-01 HSK-AG3 16 50 17 38 M8
606305-02 HSK-AG3 22 50 19 48 M10
606305-03 HSK-A63 27 60 21 60 M12
606305-04 HSK-AG3 32 60 24 78 M16
606305-05 HSK-A63 40 60 27 89 M20
=100
606305-011 HSK-AG3 16 100 17 38 M8
606305-021 HSK-AGB3 22 100 19 48 M10
606305-031 HSK-AG3 27 100 21 60 M12
606305-041 HSK-AG3 32 100 24 48 M16
606305-051 HSK-AG3 40 100 27 89 M20
=160
606305-611 HSK-AG3 16 160 17 38 M8
606305-621 HSK-A63 22 160 19 48 M10
606305-631 HSK-AG3 27 160 21 60 M12
606305-641 HSK-AGB3 32 160 24 78 M16

www.kl-tooling.bayern
www.shop.kl-tooling.bayern




Effizienz durch Préazision

7.3 HSK-A63-Aufnahme

HSK-A63-Messerkopfaufnahme "Cool Tool" 4)kL-mASTERS

\// High-Performance Werkzeuge

m - ’ FORM
WUCHTGUTE Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min Cool Tool AUSFUHRUNG
TN W-XUTN=1TY S [od (V] \[cH < 0,006mm Spannschraube LIEFERUMFANG

* Zur Aufnahme von Frasern mit Quernut In Zusammenarbeit mit:
SPEZIFIKATION
* Rundlaufabweichung des Kegels zum Dorn < 0,006mm l
Ihl;-'l!ﬂk-l.r
SCHUSSLER
Artikel-Code Schaft @
606305 mm

606305-22 HSK-AG3 2

2 50 19 48 M10
60 24 78 M16

606305-24 HSK-AG3 32

606305-329 HSK-AG3 22 75 19 48 M10
80 24 78 M16

606305-349 HSK-AB3 32

606305-529 HSK-AB3 22 130 19 48 M10
130 24 78 M16

606305-549 HSK-AG3 32

606305-649 HSK-AG3 32 160 24 78 M16

www.kl-tooling.bayern
www.shop.kl-tooling.bayern




