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8.4 HSS-Kurzbohrer

Stahl  Guss Rostfrei

< 700 N/mm < 1.000 N/mm < 1.400 N/mm GG GGG < 700 N/mm < 850 N/mm Duplex
20-40 m/min 15-35 m/min 12-15 m/min 35-45 m/min 30-40 m/min 10-15 m/min 10-12 m/min 8-10 m/min

KÜHLUNG EINSATZGEBIET

NORM DIN1897 Werksnorm   AUSFÜHRUNG

BESCHICHTUNG  TiN ANWENDUNG

SPEZIFIKATION
• HA-Schaftfom  • 118° Spiralwinkel • HSS-Co

• Gutes Eigenzentrierverhalten • Höhere Standzeiten als bei HSS Bohrer • Universell einsetzbar

NE-Werkstoffe Superlegierungen Gehärteter Stahl
Aluminium Kupfer Kunststoff Inconel Titan < 55 HRC < 60 HRC < 70 HRC

80-100 m/min 40-65 m/min 100 m/min 8-10 m/min 5-7 m/min - - -

Artikel-Code 
4000 862

Nenn-
Ø mm

Schaft- 
Ø mm

Gesamtlänge
mm

Spirallänge
mm

f/U
(1000 N/mm)

VPE
(St.)

4000 862 525 1,0 1,0 26 6 0,01 10

4000 862 526 1,1 1,1 28 7 0,02 10

4000 862 527 1,2 1,2 30 8 0,02 10

4000 862 528 1,3 1,3 30 8 0,02 10

4000 862 529 1,4 1,4 32 9 0,02 10

4000 862 530 1,5 1,5 32 9 0,03 10

4000 862 531 1,6 1,6 34 10 0,03 10

4000 862 532 1,7 1,7 34 10 0,03 10

4000 862 533 1,8 1,8 36 11 0,03 10

4000 862 534 1,9 1,9 36 11 0,04 10

4000 862 535 2,0 2,0 38 12 0,04 10

4000 862 536 2,1 2,1 38 12 0,04 10

4000 862 537 2,2 2,2 40 13 0,4 10

4000 862 538 2,3 2,3 40 13 0,05 10

4000 862 539 2,4 2,4 43 14 0,05 10

4000 862 540 2,5 2,5 43 14 0,05 10

4000 862 541 2,6 2,6 43 14 0,05 10

4000 862 542 2,7 2,7 46 16 0,05 10

4000 862 543 2,8 2,8 46 16 0,06 10

HSS-Kurzbohrer

Effizienz durch Präzision 

Produktbeschreibung:Produktbeschreibung:

● Ausführung: HSS-Co  

● Für den universellen Einsatz entwickelt  
● Rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr

● TIN-Hochleistungsbeschichtung 

● Höhere Standzeit im Vergleich zu HSS-Werkzeugen 
● Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment   
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8.4 HSS-Kurzbohrer

Stahl  Guss Rostfrei

< 700 N/mm < 1.000 N/mm < 1.400 N/mm GG GGG < 700 N/mm < 850 N/mm Duplex
20-40 m/min 15-35 m/min 12-15 m/min 35-45 m/min 30-40 m/min 10-15 m/min 10-12 m/min 8-10 m/min

KÜHLUNG EINSATZGEBIET

NORM DIN1897 Werksnorm   AUSFÜHRUNG

BESCHICHTUNG  TiN ANWENDUNG

SPEZIFIKATION
• HA-Schaftfom  • 118° Spiralwinkel • HSS-Co

• Gutes Eigenzentrierverhalten • Höhere Standzeiten als bei HSS Bohrer • Universell einsetzbar

NE-Werkstoffe Superlegierungen Gehärteter Stahl
Aluminium Kupfer Kunststoff Inconel Titan < 55 HRC < 60 HRC < 70 HRC

80-100 m/min 40-65 m/min 100 m/min 8-10 m/min 5-7 m/min - - -

Artikel-Code 
4000 862

Nenn-
Ø mm

Schaft- 
Ø mm

Gesamtlänge
mm

Spirallänge
mm

f/U
(1000 N/mm)

VPE
(St.)

4000 862 544 2,9 2,9 46 16 0,06 10

4000 862 545 3,0 3,0 46 16 0,06 10

4000 862 546 3,1 3,1 49 18 0,06 10

4000 862 547 3,2 3,2 49 18 0,06 10

4000 862 548 3,3 3,3 49 18 0,07 10

4000 862 549 3,4 3,4 52 20 0,07 10

4000 862 550 3,5 3,5 52 20 0,07 10

4000 862 551 3,6 3,6 52 20 0,07 10

4000 862 552 3,7 3,7 52 20 0,07 10

4000 862 553 3,8 3,8 55 22 0,08 10

4000 862 554 3,9 3,9 55 22 0,08 10

4000 862 555 4,0 4,0 55 22 0,08 10

4000 862 556 4,1 4,1 55 22 0,08 10

4000 862 557 4,2 4,2 55 22 0,08 10

4000 862 558 4,3 4,3 58 24 0,08 10

4000 862 559 4,4 4,4 58 24 0,08 10

4000 862 560 4,5 4,5 58 24 0,08 10

4000 862 561 4,6 4,6 58 24 0,08 10

4000 862 562 4,7 4,7 58 24 0,08 10

4000 862 563 4,8 4,8 62 26 0,08 10

4000 862 564 4,9 4,9 62 26 0,08 10

4000 862 565 5,0 5,0 62 26 0,08 10

4000 862 566 5,1 5,1 62 26 0,08 10

4000 862 567 5,2 5,2 62 26 0,08 10

4000 862 568 5,3 5,3 62 26 0,08 10

4000 862 569 5,4 5,4 66 28 0,09 10

4000 862 570 5,5 5,5 66 28 0,09 10

HSS-Kurzbohrer

Effizienz durch Präzision 
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8.4 HSS-Kurzbohrer

Stahl  Guss Rostfrei

< 700 N/mm < 1.000 N/mm < 1.400 N/mm GG GGG < 700 N/mm < 850 N/mm Duplex
20-40 m/min 15-35 m/min 12-15 m/min 35-45 m/min 30-40 m/min 10-15 m/min 10-12 m/min 8-10 m/min

KÜHLUNG EINSATZGEBIET

NORM DIN1897 Werksnorm   AUSFÜHRUNG

BESCHICHTUNG  TiN ANWENDUNG

SPEZIFIKATION
• HA-Schaftfom  • 118° Spiralwinkel • HSS-Co

• Gutes Eigenzentrierverhalten • Höhere Standzeiten als bei HSS Bohrer • Universell einsetzbar

NE-Werkstoffe Superlegierungen Gehärteter Stahl
Aluminium Kupfer Kunststoff Inconel Titan < 55 HRC < 60 HRC < 70 HRC

80-100 m/min 40-65 m/min 100 m/min 8-10 m/min 5-7 m/min - - -

Artikel-Code 
4000 862

Nenn-
Ø mm

Schaft- 
Ø mm

Gesamtlänge
mm

Spirallänge
mm

f/U
(1000 N/mm)

VPE
(St.)

4000 862 571 5,6 5,6 66 28 0,09 10

4000 862 572 5,7 5,7 66 28 0,09 10

4000 862 573 5,8 5,8 66 28 0,09 10

4000 862 574 5,9 5,9 66 28 0,09 10

4000 862 575 6,0 6,0 66 28 0,10 10

4000 862 576 6,1 6,1 70 31 0,10 10

4000 862 577 6,2 6,2 70 31 0,10 10

4000 862 578 6,3 6,3 70 31 0,10 10

4000 862 579 6,4 6,4 70 31 0,10 10

4000 862 580 6,5 6,5 70 31 0,10 10

4000 862 581 6,6 6,6 70 31 0,10 10

4000 862 582 6,7 6,7 70 31 0,11 10

4000 862 583 6,8 6,8 74 34 0,11 10

4000 862 584 6,9 6,9 74 34 0,11 10

4000 862 585 7,0 7,0 74 34 0,11 10

4000 862 586 7,1 7,1 74 34 0,11 10

4000 862 587 7,2 7,2 74 34 0,11 10

4000 862 588 7,3 7,3 74 34 0,11 10

4000 862 589 7,4 7,4 74 34 0,11 10

4000 862 590 7,5 7,5 74 34 0,11 10

4000 862 591 7,6 7,6 79 37 0,12 1

4000 862 592 7,7 7,7 79 37 0,12 1

4000 862 593 7,8 7,8 79 37 0,12 1

4000 862 594 7,9 7,9 79 37 0,12 1

4000 862 595 8,0 8,0 79 37 0,13 1

4000 862 596 8,1 8,1 79 37 0,13 1

4000 862 597 8,2 8,2 79 37 0,13 1

HSS-Kurzbohrer

Effizienz durch Präzision 
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8.4 HSS-Kurzbohrer

Stahl  Guss Rostfrei

< 700 N/mm < 1.000 N/mm < 1.400 N/mm GG GGG < 700 N/mm < 850 N/mm Duplex
20-40 m/min 15-35 m/min 12-15 m/min 35-45 m/min 30-40 m/min 10-15 m/min 10-12 m/min 8-10 m/min

KÜHLUNG EINSATZGEBIET

NORM DIN1897 Werksnorm   AUSFÜHRUNG

BESCHICHTUNG  TiN ANWENDUNG

SPEZIFIKATION
• HA-Schaftfom  • 118° Spiralwinkel • HSS-Co

• Gutes Eigenzentrierverhalten • Höhere Standzeiten als bei HSS Bohrer • Universell einsetzbar

NE-Werkstoffe Superlegierungen Gehärteter Stahl
Aluminium Kupfer Kunststoff Inconel Titan < 55 HRC < 60 HRC < 70 HRC

80-100 m/min 40-65 m/min 100 m/min 8-10 m/min 5-7 m/min - - -

Artikel-Code 
4000 862

Nenn-
Ø mm

Schaft- 
Ø mm

Gesamtlänge
mm

Spirallänge
mm

f/U
(1000 N/mm)

VPE
(St.)

4000 862 598 8,3 8,3 79 37 0,13 1

4000 862 599 8,4 8,4 79 37 0,13 1

4000 862 600 8,5 8,5 79 37 0,13 1

4000 862 601 8,8 8,8 84 40 0,14 1

4000 862 602 9,0 9,0 84 40 0,14 1

4000 862 603 9,3 9,3 84 40 0,15 1

4000 862 604 9,5 9,5 89 40 0,15 1

4000 862 605 9,8 9,8 89 43 0,16 1

4000 862 606 10,0 10,0 89 43 0,16 1

4000 862 607 10,2 10,2 89 43 0,16 1

4000 862 608 10,5 10,5 95 43 0,16 1

4000 862 609 11,0 11,0 95 47 0,16 1

4000 862 610 11,5 11,5 95 47 016 1

4000 862 611 12,0 12,0 102 51 0,16 1

4000 862 612 12,5 12,5 102 51 0,16 1

4000 862 613 13,0 13,0 102 51 0,17 1

4000 862 614 13,5 13,5 107 54 0,17 1

4000 862 615 14,0 14,0 107 54 0,18 1

HSS-Kurzbohrer

Effizienz durch Präzision 


